Vingetagsten.

Praefabrikeret undertagskrave.

38 x 73 mm. T1-tagleegte: — Preefabrikeret inddaekning.

25 x 45 mm. trykimpraegneret afstandsliste-— — Praefabrikeret isoleringskrave.
21 x 110 mm. breedder med fer og not: 30-60 mm. L+ ;ﬁ

Undertagspap-

Ovenlysvindue.
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\ Dampspaerre klemmes i not.
Praefabrikeret lysningspanel.
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Ventileret hulrum €8 -
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' . I \ Undertagspappen semmes
S op pa siden af afstandslisten.
Eksisterende
Mineraluld spaerhoved
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Dampspaerre klemmes mellem
gennemgaende 50 x 50 mm.

}
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ﬂ - underlag og 25 x 25 mm. liste.
W m m ﬂ ﬂ (- ! | Indfatning.
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'— 0,8 mm. galv. staltrad. L—— 50 x 150 mm opretningsspzer fastboltet til eksist. spaer
—— Dampspeerre. med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm.
——— 50 mm. mineraluld. Eksisterende spaerhoved ca. 150 x 150 mm.
50 x 50 mm. vandret underlag. L Nadv. opretning pa underside speer.
50 mm. mineraluld.
L 50 x50 mm. lodret underlag.
L—— 2 x 13 mm. gipsplade.
Velux-vinduer skal monteres
i h.t. Velux montagevejledning.
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