Dampspzerren fares op og
klemmes mellem vinduesplade
og bundkarm.
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Eksisterende kvistvindue.

| eksisterende bundkarm udskaeres for
zinkinddaskning.
30 grader smig pa udskaering.

0,6 mm. bled plisseret zinkinddaekning semmes i bundkarm,
og zinkinddaekningen bukkes ned over semhovedeme.

Asfaltpapstrimmel klaebes og semmes til
eksisterende underiag.

Ventilationsstuds. Antal athaengig af

)

Eksisterende
veksel

/SO'X 150 mm opretning
med 10 mm bolte med

\F\ksisterende spaerhove

-~
N

ventilationsareal.
Insektnet i nylon.

Vingetagsten.
Tagstensbinder.
38 x 73 mm. T1-taglaegte.
25 x 45 mm. trykimpraegneret
afstandsliste.
Undertagspap.

1 x 110 mm. braedder med
ferag not.

stboltet til'eksist.
sskiver pr. 600 mm.
0 x 150 mm.

Koldt skunkrum
ventileret

%—0,8 mm. galv. staltrad pr. 300 mm.
—— 50 mm. mineraluld.

- 50 x 50 mm. vandret underlag.

50 x 150 mm. skunkstolper monteret
pa hver speerhoved.

150 mm. mineraluld.

Dampspaerre.
50 mm. mineraluld.
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50 x 50 mm. vandret underlag.
2 x 13 mm. gipsplade.
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